cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Handlungsempfehlung fiir die Ausfiihrung des CARBOrefit®-
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Bei Fragen/Anmerkungen E-Mail: info@carborefit.de Stand: 07.01.2025
zu kontaktieren: Telefon: +49351 48205 521

In diesem Merkblatt wird der Prozess des Verstarkens vorgestellt und eine detaillierte Dokumentation, mit
Hilfe von Bildern, Gber die einzelnen Arbeitsschritte gegeben.

1 Ablauf der Ausfiihrungsarbeiten

Die Verstarkungsarbeiten konnen im Wesentlichen in drei Abschnitte unterteilt werden:

e 1.Vorbehandlung
e 2. Verstarkungsarbeiten
e 3. Nachbehandlung.

Bevor mit der Vorbehandlung begonnen werden kann, muss die Oberflachenzugfestigkeit geprift und ge-
gebenenfalls noch eine Betoninstandsetztung durchgefiihrt werden. Die Vorbehandlung umfasst das Sau-
bern der gestrahlten Altbetonoberflache mit Hilfe eines Besens oder dhnliches und das anschliefende Was-
sern der Oberflache. Die Oberflache des Altbeton muss optimalerweise 24 h vor Beginn der Arbeiten, dann
alle 2 h, letztmals 2 h vor Beginn der Arbeiten gendsst und nass gehalten (mattfeucht) werden, damit die
Kapillarporen des Betons der zu verstarkenden Flache mit Wasser gesattigt sind. Anschliefend kann mit der
Verstarkungsmalinahme begonnen werden.

Vor dem Beginn der Spritzarbeiten missen, insofern die CARBOrefit®-Gitter nicht vorkonfektioniert sind,
die Gitter entsprechen der Ausfiihrungsplanung zugeschnitten werden. Weiterhin muss auch der Betonmi-
scher und die Betonpumpe fir die Verstarkungsarbeiten vorbereitet werden. Neben der Vorbereitung der
Materialien ist die Rautiefe des Altbetons und der reprofilierten Flachen nochmals zu prifen. Vor Beginn
der Ausfiihrung ist die Ubergreifungslange, als auch die Ausrichtung der Gitter aus den Ausfiihrungspldnen
zu entnehmen. Nach den vorbereitenden MaRnahmen wird eine Lage Feinbeton aufgebracht. Diese unter-
scheidet sich in ihrer Dicke je Gittertyp der verbaut werden soll. Wahrend des Aufbringen der ersten Fein-
betonschicht, ist die Ebenheit der Gitter und Schichtstarke, mit Hilfe eines GliedermaRstabes o. &. zu prifen,
bevor im Anschluss das Carbongitter auf den Feinbeton aufgebracht und leicht eingedriickt wird, sodass
das gesamte Gitter im frischen Feinbeton ohne Hohlstellen/Schatten eingearbeitet ist. AnschlieRend wird
eine weitere Schicht Feinbeton aufgetragen. Die Arbeiten missen frisch in frisch durchgefiihrt werden, da-
mit sich die Feinbetonschichten verbinden. Die Verarbeitungszeit betrdgt max. 60 min., bei Uberschreitung
dieser Zeit sind Arbeitsfugen vorzusehen. Ist wiederum die zweite Lage aufgebracht, kann die nachste Lage
Gitter eingelegt werden. Sobald die letzte Schicht Carbonbewehrung eingebracht wurde, wird anschlief$end
die Deckschicht in der geforderten Starke aufgebracht.

Nachdem der Feinbeton aufgetragen ist, wird zligig mit der Nachbehandlung begonnen. Die Nachbehand-
lung ist duRerst wichtig, da die Verstarkungsschicht sehr diinn und grof3flachig und infolgedessen anfillig
gegen Schwinden ist. Fir die Nachbehandlung bieten sich Jutebahnen oder Folien an, die tber die Verstar-
kungsschicht gelegt und in den nachfolgenden Tagen fortlaufend feucht gehalten werden missen, um das
Schwinden zu minimieren und die Festigkeitsentwicklung des Feinbetons zu gewahrleisten. Die MalRnah-
men fir die Nachbehandlung sind immer auf das Objekt abzustimmen und kénnen von den genannten
verwendeten Materialien und Methoden abweichen.

Es wird keine Gewahrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfaltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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2 Besonderheiten

Im Zuge der Verstarkungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Vor- und Nachbehandlung sorgféltig aus-
gefiihrt wird. Aufgrund des sehr diinnen Schichtaufbaus kénnen in Folge einer mangelhaften Nachbehand-
lung Schaden entstehen. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Carbongitter geschitzt gelagert und
nicht betreten werden. Eine Beschadigung hat Auswirkungen auf die Leistungsfdhigkeit der Carbongitter
und der Qualitat der Verstarkungsschicht. Wurden die Gitter beschadigt, sind sie auszusortieren und nicht
mehr zu verwenden.

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Verstarkungsschicht keine Erschiitterungen ausgesetzt ist und
dass keine Lasten auf der Verstarkungsschicht abgestellt werden, bis Sie ausreichend ausgehartet ist.

Vor Beginn der Arbeiten ist entsprechend den baubehérdlichen Vorgaben eine anerkannte Priifstelle ge-
maR dem PUZ-Verzeichnis [1] fiir die Fremdiiberwachung zu kontaktieren. Vor und wahrend der Ausfiih-
rungsarbeiten sind laut der CARBOrefit®-Zulassung [2] begleitende Prifungen durchzufiihren, Prifkorper
herzustellen und zu dokumentieren (siehe Anlage 3 Seite 1 & 2).

3 Handlungsempfehlung

Vorbereitende Arbeiten:

1 Der Untergrund wird am Vortag der Verstar-
kungsarbeiten gesdubert und anschlieRend
stark befeuchtet, sodass die Kapillarsattigung
des Altbetons einsetzt. Die zu verstarkende
Flache ist bis zum Beginn der Arbeiten kon-

stant feucht zuhalten.

=S

(OCARBOCON GMBH)

Bevor mit den Verstarkungsarbeiten begon-
nen werden kann, sind 20 Minuten vor Aus-
flihrungsbeginn die zu verstarkenden Berei-
che letztmalig mattfeucht zu befeuchten.

(OCARBOCON GMBH)
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W e g
(©CARBOCON GMBH)

Die 25 kg Sackware des TF10 CARBOrefit®
Feinbeton wird mit max. 3,5 | Trinkwasser
angemischt. Die vorgeschriebene Wasser-
menge wird bis auf eine Restmenge von 0,5 |
in ein sauberes und geeignetes Mischgerat
eingefiillt. Die Trockenmischung wird mit hin-
zugegeben und min. 3 Minuten gemischt. An-
schlieRend wird das restliche Wasser zugeben
und weitere 2 Minuten bis zur homogenen
Materialkonsistenz gemischt.

Verstarkungsarbeiten:

4

(OCARBOCON GMBH)

Aufbringen der ersten Schicht TF-10 CARBO-
refit® Feinbeton.

Das Aufbringen des Feinbetons erfolgt immer
im Nassspritzverfahren und ist mit einer
MaWo-Duse auszufiihren.

Wahrend jedem Spritzvorgang ist eine
Schichtstarkenkontrolle zu empfehlen.

Die erste Schicht muss je nach Gittertyp (CAR-
BOrefit®-Typ 1 oder CARBOrefit®-Typ 3) min-
destens eine Schichtstarke von 3 bis 5 mm
aufweisen. Es empfiehlt sich die erste Schicht
mit geringfiigigem UbermaR (+ 1 bis 2 mm)
mehr aufzutragen, damit das Carbongitter
nach dem Eindriicken mittig in der Verstar-
kungsschicht liegt.

L

Einlegen der Carbongitter in die frische Fein-
betonschicht.

Das CARBOTrefit®- Carbongitter wird bei die-
sem Schritt mit Hilfe einer Glattkelle leicht in
den frischen Feinbeton eingedriickt. Es ist da-
rauf zu achten, dass zwischen der Feinbeton-
schicht und dem Carbongitter keine Hohl-
rdume entstehen, da diese spater negative
Auswirkungen auf die Verstarkungsschicht
haben.
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(OCARBOCON GMBH)

Aufbringen der zweiten Schicht TF-10
CARBOrefit®-Feinbeton mit dem Nassspritz-
verfahren

Die zweite Feinbetonschicht muss mindes-
tens 3 bzw. 5 mm aufweisen.

Wenn der Verstarkungsprozess unterbrochen
werden muss und nicht mehr frisch in frisch
gearbeitet werden kann, muss die letzte auf-
getragene Feinbetonschicht mit Hilfe eines
Besens aufgeraut werden, um eine Arbeits-
fuge zu erzeugen.

Werden die Arbeiten wieder aufgenommen,
muss der Bereich des Besenstrichs abgeblirs-
tet und gendsst werden.

Je nach Angaben der Ausfiihrungsplanung,
kann der Schritt 5 und 6 wiederholt werden.

Die Position der Carbongitter sowie StoRe,
Ubergreifungsldngen, etc. sind aus der Pla-
nung zu entnehmen.

(OCARBOCON GMBH)

Glatten der letzten Feinbetonschicht (Deck-
schicht)

Das Glatten der Deckschicht kann optional
durchgefihrt werden. An dieser Stelle gibt
der Architekt*in / Planer*in vor, mit welcher
Oberflachenbeschaffenheit die Verstarkungs-
schicht ausgebildet werden soll.
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Nachbehandlung:

8 | ~— Nachbehandlung der Verstarkungsschicht

Fiir die Nachbehandlung empfehlen sich Jute-
bahnen oder dhnliches. Fiir eine gute Qualitat
der Verstarkungsschicht ist es elementar,
dass min. 3 bis zu 7 Tage, je nach Projekt,
nach dem Fertigstellungstermin die Jutebah-
nen konstant nass gehalten werden. Auf-
grund des sehr diinnen Schichtaufbaues kann
es sonst sehr schnell zum Schwinden des Be-
tons kommt.

(©CARBOCON GMBH)

Das Einhalten des Arbeitsschutzes wird vorausgesetzt!
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