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ANHANG 4.04-2 

Begleitblatt der Prüfplatten für die Ermittlung der Verbundei-

genschaften im Rahmen der Eigenüberwachung der Verstär-

kungsarbeiten mit CARBOrefit®  
Bei Fragen/Anmerkungen  

zu kontaktieren: 

E-Mail: info@carborefit.de 

Telefon: +49351 48205 521 

Stand: 07.01.2025 

Allgemeine Angaben 

Ausführendes Unternehmen: _____________________________________________ 

Projektbezeichnung: ______________________  Ausführungsort: ______________________ 

Herstelldatum der Prüfplatte: _________________ Temperatur bei der Herstellung: _______________ 

Versuchsart:   Ausziehversuch (SPO-Versuch)   Übergreifungsversuch  

Lagerungsbedingungen:   Nach Zulassung (3 d in Schalung, 7 d Nachbehandlung, Lagerung bei 20°C 

und 65 % Luftfeuchte)   

 Bauteilbegleitend   Sonstiges: _______________________________ 

Angaben zum verbauten Carbongitter 

Hersteller: _________________________  Produktbezeichnung (Hersteller): ___________________ 

Gittertyp und Material der Faserstränge:    

    CARBOrefit®-Typ 1         CARBOrefit®-Typ 3 

  C1T1        C2T1       C3T1            C2T2        C3T2        C4T2  

  C4T1          C2T3        C3T3        C4T3 

 

Chargennummer des Carbongitters: _______________ Produktionstag: _______________ 

Ausführung:      Regelausführung   Sonderausführung  

Achsmaß Kettfäden: ____________________ Achsmaß Schussfäden: ____________________ 

Querschnitt Kettfäden je m: ______________ Querschnitt Schussfäden je m: ______________ 

 

Angaben zum verbauten Feinbeton 

Produktionstag: __________________ Chargennummer: __________________ 
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