cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Begleitblatt der Priifplatten fiir die Ermittlung der Verbundei-

ANHANG 4.04-2 | genschaften im Rahmen der Eigeniiberwachung der Verstar-

kungsarbeiten mit CARBOrefit®

Bei Fragen/Anmerkungen
zu kontaktieren:

E-Mail: info@carborefit.de
Telefon: +49351 48205 521

Stand: 07.01.2025

Allgemeine Angaben

Ausfiihrendes Unternehmen:

Projektbezeichnung:

Herstelldatum der Priifplatte:

Ausfiihrungsort:

Temperatur bei der Herstellung:

Versuchsart:

Lagerungsbedingungen:

[J Ausziehversuch (SPO-Versuch)

[ Ubergreifungsversuch

[ Nach Zulassung (3 d in Schalung, 7 d Nachbehandlung, Lagerung bei 20°C

und 65 % Luftfeuchte)

[] Bauteilbegleitend

Angaben zum verbauten Carbongitter

Hersteller:

Gittertyp und Material der Faserstrange:

[1 CARBOrefit®-Typ 1
0C1T1 [0 C2T1 O C3T1

] C4T71

Chargennummer des Carbongitters:

[ Sonstiges:

Produktbezeichnung (Hersteller):

[J CARBOrefit®-Typ 3
0 C2T2 [ C3T2 [ C4T12

[1 C2T3 [ C3T3 [] C4T3

Produktionstag:

Ausfiihrung: [1 Regelausfiihrung

AchsmaR Kettfaden:

Querschnitt Kettfaden je m:

Angaben zum verbauten Feinbeton

Produktionstag:

Chargennummer:

[ Sonderausfiihrung

AchsmalR Schussfaden:

Querschnitt Schussfaden je m:

Es wird keine Gewahrleistung fiir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfaltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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