cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

MERKBLATT 2.02 Eigenschaften des CARBOrefit®-Feinbetons

Bei Fragen/Anmerkungen E-Mail: info@carborefit.de Stand: 07.01.2025
zu kontaktieren: Telefon: +49351 48205 521

1 Allgemeines

In diesem Merkblatt werden die Eigenschaften des in der
abZ/aBG [1] geregelten CARBOrefit®-Feinbetons vorge-
stellt. Der TF10 CARBOrefit®-Feinbeton der Firma © PAGEL L
Spezial-Beton GmbH & Co. KG besteht aus Zement, Sili-
kastaub, Flugasche sowie einem Quarzsand mit einem

GréRtkorn von 1 mm. Der Feinbeton wird werksmaRig als PAG E u

Trockenmortel hergestellt und als Sackware zur Baustelle SPEZIAL-BETON
geliefert. Flr die Qualitatssicherung und die Ubereinstim- :

mung mit der Zulassung ist auf jedem Sack des CARBO- mc;iw“lx"cmm PASRE
refit®-Feinbeton ein U-Zeichen dargestellt. 5 ”*- < [ e
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Abbildung 1: CARBOrefit®-Feinbeton
(OPAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG)

2 Eigenschaften des CARBOrefit®-Feinbetons

Nachfolgend werden die mechanischen Eigenschaften des CARBOrefit®-Feinbetons zusammengefasst. Diese
wurde der abZ/aBG [1] sowie dem technischen Merkblatt [2] entnommen.

Tabelle 1: mechanische Eigenschaften des CARBOrefit®-Feinbetons nach [1] und [2], gepriift am Mortelprisma [4]

Wert nach d Tagen

Eigenschaft

1Tag 7 Tagen 28 Tagen
Mittelwertzder Druckfestigkeit > 15 (WPK) > 40 (WPK) > 80 (WPK)
fem [N/mm?], [3] [5] > 40 (Ausfihrung) > 72 (Ausfiihrung)
Mi'ttelwert der Bziegezugfestig- >3,0 (WPK) > 5,0 (WPK) > 6,0 (WPK)
keit fema [N/mm?], [3] [S] > 5,0 (Ausfiihrung) > 5,5 (Ausfiihrung)
E-Modul Ecm [N/mm?], [3] [5] > 25.000

WPK — Werkseigene Produktionskontrolle durch den Betonhersteller (Laborkennwerte)
Ausfiihrung — Kennwerte im Rahmen der Bauausfiihrung durch die ausfiihrende Firma

Der Mittelwert ergibt sich aus einem Prismensatz, der aus mindestens drei Prismen besteht. In der folgenden
Tabelle 2 sind Priifungen und die Eigenschaften des Feinbetons dargestellt, welche im Rahmen der Ausfiih-
rung zu kontrollieren und dokumentieren sind. Hierfiir kdnnen Sie das Merkblatt 4.02 als Mustervorlage fir
die Dokumentation der Ausflihrungsarbeiten verwenden.

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Tabelle 2: physikalische Kennwerte des CARBOrefit®-Feinbetons, nach [1] und [2], gepriift am Mortelprisma [4]

Gegenstand der Wert Haufigkeit der Priifung im Rahmen der Ausfiihrung
Priifung

Luftporengehalt [Vol-%.], 1,5 bis 4,5 (Vorgeschrieben im Rahmen der WPK, bei der Ausfiihrung
t =10 min, [6] nach Bedarf)

Konsistenz des Frischbe- Bei der Herstellung der begleitenden Priifkérper im Rah-
ton [cm], t = 10 min, [8] 17 bis 21 men der Verstarkungsarbeiten, eine Uberpriifung beim

taglichen Anmischen wird empfohlen

Rohdichte des Frischbe- _ Je 100 m? applizierter Schicht an Feinbeton, mindestens
tons [kg/dm?3], [9] 2,07 bis 2,27 einmal je Arbeitstag

Rohdichte am erharteten _ Bei der Herstellung der begleitenden Priifkérper im Rah-
Beton [kg/dm?3], [9] 1,95 bis 2,15 men der Verstarkungsarbeiten

Weitere Eigenschaften sowie verfahrenstechnische Parameter fir die Herstellung von Verstarkungsschichten
im Handlaminier- oder Spritzverfahren konnen dem Technischen Merkblatt [2] sowie den Piktogrammen auf
der Gebindeverpackung entnommen werden. Fir die Verarbeitung und Ausfiihrungsarbeiten finden Sie wei-
tere Informationen im Merkblatt 4.01.

3 Priifzeugnisse und technische Anwendungsmaoglichkeiten des CARBOrefit®-Feinbetons

Der CARBOrefit®-Feinbeton wird nach der DIN EN 1504-3 [7] in die Klasse R4 der Instandsetzungsmortel ein-
geordnet. Die R4-Instandsetzungsmortel weisen die héchsten mechanischen Eigenschaften auf und dhneln
hochfesten Betonen. Aufgrund seines geringen E-Moduls eignet sich der Feinbeton ebenfalls fiir das Instand-
setzen und Verstarken von Betonbauteilen mit niedriger Betonfestigkeit. Unter Anwendung der abZ/aBG
kénnen Bauwerke mit einem Normalbeton und einem Erwartungswert des Mittelwerts der Oberflachenzug-
festigkeit Fem,surf VOn min. 1,0 N/mm? verstarkt werden. Der technische Nachweis konnte im Rahmen von
Praxisprojekten erbracht und Bauwerke mit geringer Betongilite im Rahmen von Zustimmungen im Einzelfall
unter Anwendung von CARBOTrefit® erhalten werden. Referenzprojekte und Anwendungsmoglichkeiten des
Verfahrens sind im 1. Kapitel der Planungsmappe naher beschrieben.

Tabelle 3: Anwendungsmaoglichkeiten und Priifzeugnisse des CARBOrefit®-Feinbetons, nach [2]

Anforderung Klassifizierung

Baustoffklasse A1l (nicht brennbar)

Betonersatzsystem R4 gemall DIN EN 196-1

Trinkwasser Prifzeugnisse nach DVGW-Arbeitsblattern W270, W347, W300

Abwasser, Entwasserung, Prifnachweis iber hohen Korrosionswiderstand gegen starken chemischen

Klaranlagen Angriff gemaRe DIN 19573

Frost-Tausalz Prifnachweis tiber hohen Widerstand gemaR CIF- und CDF-Verfahren

Feuchtigkeitsklassen WO, WF, WA, WS, nach DIN EN 12620 r Alkaliempfindlichkeitsklasse E1 aus

unbedenklichen Vorkommen

I X0, XC (1-4), XD (1-3), XS (1-3), XF (1-4), XA* (1-3**), XM (1), XWW (1-3)

gemaR DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / DIN 19573

* Bei Sulfatangriff bis 1.500 mg/I
** mit zusatzlichen SchutzmalBnahmen nach DIN 1045-2
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