cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Dokumentation der Ausfiihrungsarbeiten im Rahmen
MERKBLATT 4.02 . )

der Verstarkung mit Carbonbeton
Bei Fragen/Anmerkungen E-Mail: info@carborefit.de Stand: 07.01.2025
zu kontaktieren: Telefon: +49351 48205 521

Vorlage fir die tagliche Dokumentation der Verstarkungsarbeiten.

1 Allgemeine Angaben nach [1]

Angaben zu den Verstarkungsmalihahmen

Name und Art des Bauobjekts

Standort des Bauobjekts

Beschreibung des zu verstarkenden
Bauteils des Bauobjekt

Datum und Zeit
der Verstarkungsarbeiten

Angaben zu den ausfiihrenden Personen und dem Betrieb

Baubetrieb

Qualifizierte Flihrungskraft
(siehe Eignungsnachweis [2])

Baustellenfachpersonal
(siehe Eignungsnachweis [2])

Erfassen des Ist Zustandes des zu verstarkenden Bauteils

Oberflachenzugfestigkeit vor der
Verstarkung erreicht (Erwartungs-
wert (Mittelwert) min. 1,0 N/mm?2)

Ja nein

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.

www.carborefit.de CARBOTrefit” ist eine eingetragene Marke und ein Qualitatssiegel im Bauwesen. 165



mailto:info@carborefit.de

cARBorefit — Verstarkung von Stahlbeton mit Carbonbeton

Planungsmappe fir die Anwendung der abZ/aBG Z-31.10-182

Gemessene Rautiefe der Beton-
oberflache des Altbetons und der
reprofilierten Flachen

(min. 1,0 mm)

Betondruckfestigkeitsklasse
nach DIN EN 13791

Stahlart

Lage
Erhaltungszustand
Betondeckung
Karbonatisierungstiefe

Lage, Verlauf und Breite von Rissen

relevante Schadstoffe im Beton
vorhanden?

Dokumentationen im Rahmen der Verstarkungsausfihrung

Beginn der Vorbehandlung

Einstellung Mantelluft-Druck

Beginn der Verstarkungsarbeiten

Lufttemperatur beim Einbau

Bauteiltemperatur beim Einbau

Relative Luftfeuchte beim Einbau

Ebenheit der Carbongitter
im Beton

Lagenanzahl der Carbongitter

ausgefiihrte Ubergreifungslange

Schichtdicke des aufgetragenen
Feinbetons

Ende der Verstarkungsarbeiten

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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2 Kontrolle der Eigenschaften der Verstarkungsmaterialien auf der Baustelle nach [1]

Verwendete Carbonbewehrung:
- Gittertyp

- Abmalie

- Ausfihrungstyp
- Hersteller

- Herstelldatum

- Ubereinstimmung mit der in der abZ/aBG geregelten Systembe-
zeichnung prifen (bei jeder Lieferung)

Fur die Verstarkung verbrauchte Carbonbewehrung in m?

Verwendeter Feinbeton

- Bezeichnung

- Herstelldatum

- Ubereinstimmung mit der in der abZ/aBG geregelten Systembe-
zeichnung prifen (bei jeder Lieferung)

Flr die Verstarkung verbrauchte Feinbetonmenge in kg

Uberpriifung des Zugabewassers:

- Sicherstellen, dass das Zugabewasser frei von schadlichen Be-
standteilen ist, sofern es sich nicht um Trinkwasser handelt oder
wenn eine neue Quelle erstmalig verwendet wird

- Messen der Temperatur des Zugabewassers, die Temperatur darf
zwischen 5 - 30°C betragen

gemessene Temperatur:

Uberpriifung der Frischbetoneigenschaften:
(jede zehnte Charge, alle 50t, min. je Produktionstag)

- Sichtprifung fur jede Mischung: kein Bluten oder Separieren er-
kennbar

- Uberpriifung der Frischbetonkonsistenz bei der Herstellung der
Probekorper: das Ausbreitmall nach 10 Minuten muss zwischen
17 und 21 cm liegen

- Uberpriifung der Frischmartelrohdichte, diese muss zwischen 2,07
und 2,27 kg/dm3 (2 kg/1) liegen

gemessenes AusbreitmaR:

gemessene Dichte:

Es wird keine Gewdhrleistung fir Vollstandigkeit oder Fehler gegeben. Eine Vervielfiltigung dieses Dokuments darf nur vollstandig erfolgen.
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Uberpriifung der Eigenschaften am erhirteten Feinbeton:

- Bestimmung der Rohdichte, diese muss zwischen 1,95 und
2,15 kg/dm3 (2 kg/l) liegen

Bestimmung der Biegezugfestigkeit, diese muss nach 7 d min.
5,0 N/mm? oder nach 28 d min. 5,5 N/mm? betragen

- Bestimmung der Druckfestigkeit, diese muss nach 7 d min.
40,0 N/mm? oder nach 28 d min. 72,0 N/mm? betragen,

- Prufung der Haftzugfestigkeit, ein Versagen muss in der Altbeton-
schicht auftreten

gemessene Dichte:

Biegezugfestigkeit:
Tage:

Druckfestigkeit:
Tage:

Versagensort:

Bestimmung des Verbundtragverhaltens an begleitend hergestellten Car-
bonbeton-Priifkdrpern (Herstellung Probekorper siehe Merkblatt 4.04)

- Versuchsart:

- Verbundfestigkeit:

Hinweis: Die Bauteil- und Lufttemperatur fiir die Verarbeitung des CARBOrefit®-Feinbetons muss im Bereich
von 5 °C bis 30 °C liegen. Entsprechende Vorkehrungen sind durch das ausfiihrende Unternehmen zu treffen.

Eine ausfihrliche Nachbehandlung der fertiggestellten Carbonbeton-Verstarkungsschicht ist elementar fir

eine optimale Verbundeigenschaften.

Relevante Hilfsmittel und Geratschaften sind aus der Zulassung zu entnehmen [1]
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